
Module (rhô) du coefficient de réflexion 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95

ROS - SWR

81 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 4 5 6 7 8 10 12 14 20 30 60

1,05 1,15 1,25 1,35 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 9 11 13 17 25 35 95

Puissance réfléchie (%)

0 0,4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 25 35 45 55 65 75 85 95

Affaiblissement de réflexion - Return Loss  (dB)

8 32 26 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

35 29 23 19 17 15 13 11 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5

Pertes de désadaptation - Mismatch Loss  (dB)

0 0,01 0,04 0,08 0,12 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 3 4 5 6 7 8 10 12

0,005 0,03 0,07 0,1 0,15 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 9 11 15
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